W fo ot

— OOA—

VALLALKOZASI SZERZODES
2. szamu modositisa

mely létrej6tt egyrészrol a

név: Jozsef Attila Szinhiz Nonprofit IKft
cim: 1134 Budapest, Viaci Gt 63.

adoszam: 214552323-2-41

cégjegyzékszam: 01-09-917955

képviseli: Nemcsak Karoly ligyvezetd

mint megrendeld, (a tovabbiakban:Megrendeld), masrészrol

név: Tandart Kpitdipari Kft.

cim: 1221 Budapest, Leanyka u. 16. 6/25.
addszam: 13523886-2-43

cégjegyzékszam: 01-09-739742

képviseli: Kirschner Tamas ligyvezeto

mint vallalkozo, (a tovabbiakban: Vallalkozd),

tovibbiakban egyiittesen: Felek kozétt az alulirott napon az aldbbi feltételekkel.

Felek 2017. 07.18.- an vallalkozasi szerzédést (fovabbiakban: Alapszerzédés) kotottek az

wJozsef Attila Szinhaz homlokzatanak felujitdsa® targyaban.
A szerzddést Felek k6zos megegyezéssel az alabbiak szerint modositjak:

ad 1. A szerz6dés targya a kovetkezo munkakkal egésziil ki:

A falszerkezet laza elemeit el kell tavolitani. A falszerkezetet a vizszintes vasbeton
gerenddakhoz helyenként ideiglenesen ki kell ékelni.

Az igy kiékelt és ideiglenesen megfogott falak elé, a vasbeton szerkezetre
4,2x150x150-es HD halot kell felrogziteni, min 15 cm-es atfedésekkel, egymashoz
kotozve.

Az igy elokészitett feliiletet C20/25-6s betonmindségli, 4/8 szemcseméretdi 16tt
technoldégiaval felhordott betonfeliilettel kell kitélteni. A betontakards min. 2 cm
legyen. A [6tt beton szerkezet megfeleléen ki fogja télteni a mostani réseket,
hézagokat, a mozgd elemeket fixalni fogja. A vasalassal egyiitt képezni fog egy a
vasbeton szerkezethez kotott vékony vasbeton kérget, ami a sikot, a 1égzarast is
biztositani fogja. Egyben a meglévd vasbeton szerkezet kilatszo vasainak
korrozidvédelmét is megoldja.

Ugyan ennek az épiiletrésznek a tarsashéz feloli donga lezardsanal tapasztaltuk
tovabba, hogy a vasbeton szerkezet nem ér fel a szigetelés sikjaig. Azt utélag egy
ives koszorival felbetonoztak. Viszont a beton allapota annyira morzsalékos, hogy
ennek a koszorinak a cseréje és Ujra betonozasa elengedhetetlen! Ehhez
kapcsoléddan viszont felmeriilnek tovabbi elvégzendé feladatok. A koszorit be kell



zsaluzni, de el6tte a rdfuté PVC szigetelést, foliabadoggal és cseppentdbadoggal
egyiitt vissza kell vdgni. A koszor( elkésziilte utan a PVC szigetelést 1a kell vezetni
a feliiletre. Ide teljes hosszdban foliabadogot kell rdgziteni, amire a PVC szigetelés
rafuttathatd, illetve az ives cseppentébadogot is vissza kell épiteni.

A fenti munkak részletes miiszaki tartalma a Véllalkozé 2017.08.09. én kelt koltségvetésében
szerepel.

ad2. Teljesitési hataridé a kovetkezokre modosul:
2.1. Munkatertilet dtadésa: 2017.07.21.
2.2. Befejezési hataridé: 2017.11.10
2.3.Villalkozo eldteljesitésre jogosult.

ad 3. Vallalkozdi dij a kivetkezdkre modosul:

3.1.Villalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt munkakat egydsszegii dtalanyaron, ajanlata
alapjén nett6 62 574 531.- Ft + AFA, azaz hatvankétmillio- Otszazhetvennégyezer-
Otszazharmincegy forint + altalanos forgalmi adé 6sszeg ellenében végzi el.
Jelen pontban rogzitett véllalkozasi dij nem tartalmazza a szerzédés 3.6. pontjaban
rogzitett tartalékkeretet.
A Villalkozéi dijra esé mindenkori AFA a hatélyos Jogszabalyoknak megfeleléen
fizetendo.

ad 4. fizetési feltételek kovetkezokre modosul;

4.3. A vallalkozo 2 db részszamla és 1 db végszamla benyjtasara jogosult.

1. részszamla miiszaki tartalma:

A szerzédésben szereplé munkak 50 % os késziiltségi fokban, dsszege a vallalkozéi dij 50

% -a.

2. részszdmla miiszaki tartalma:

A szerz0désben szereplé munkak 75 % os késziiltségi fokban, dsszege a vallalkozéi dij 25

% -a.
A végszamlabol keriil az eléleg levonasra.
A sziamla benyjtasara a Vallalkozo a miszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak
kézhezvételét kivetden valik jogosulttd. Elszamolni azt a szerzédés szerinti teljesitést lehet,
amellyel kapcsolatosan a szerzédésben rogzitett miiszaki tartalmi munkékat elvégezték és ezt
Megrendeld az épitési naploban elismerte. A végszamla benyijtasdnak tovébbi feltétele az
atadasi dokumentacié Megrendeld részére torténd atadasa 7.4.-ben foglaltak szerint.

A szerzddés tébbi pontjdban valtozas nincs.
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Indoklas:

A meglévo kéburkolat bontsa utan valt lathatova, hogy a korabbi kdburkolatot hordé
hatszerkezet, ami a vasbeton pillérek kozé épitett vegyes falazat, allapota katasztrofalis. A
falazat nem homogén, talalhaté benne beton, tégla, ké, épitési tormelék, sitt, cementes zsak stb.
A falszerkezeten nagy mennyiségii habarcshidny talalhato, ezzel egyiitt nincs kiékelve a kéztes
vasbeton gerenddkhoz. A falazat kiils§ sikja 6-8 cm eltérést mutat, amiben helyenként ennél
nagyobb kiiilésti elemek is beékelddnek.

A falszerkezet ebben a formaban nem éllékony, ebben az 4llapotban nem maradhat! Ha a
falszerkezet kiékelése valamilyen modon lehetséges is lenne, akkor is a hiszigetelés diibelezése
(6-10 diibel/tabla) tovabb gyengitené a falszerkezetet. Ugyan akkor a hészigetelés ala sziikséges
sikot és egyben lIégzarast is ado feliilet vakolatbél nem kialakithato.

Fentickre tekintettel az épitész vezetd tervezd és a miiszaki ellenér a fentebb ismertetett
kivitelezési modositasokat rendelte el, az épiilet allékonysaga érdekében.
A modositas kdvetkeztében modosul a hataridé és a vallalkozoi dij is.

A szerzbdésmddositasira a Kbt. 141. § (2) bekezdése c) pontjanak alapjan keriilt sor az
alabbiakra tekintettel:

ca) a modositast olyan koriilmények tették sziikségessé, amelyeket az ajanlatkéré kello
gondossaggal eljarva nem lathatott elére tekintettel arra, hogy csak a meglévé burkolat
bontasa utan valt ismerté a falszerkezet hibai,

cb) a médositds nem valtoztatja meg a szerzodés altalanos jellegét;

cc) az ellenérték ndvekedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének 50%-at.

Budapest, 2017. 09.14.
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